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Toets Hoofdregel 1 

Als eerste is getoetst of met de onderzochte bronmaatregelvariant bij de knelpuntsituaties wordt 

voldaan aan de toetswaarde volgens het doelmatigheidscriterium. In Tabel 10 is aangegeven dat dit niet 

overal het geval is. 

 

Tabel 10 Resterende overschrijdingen van de toetswaarde bij uitvoering van de onderzochte maatregelvariant 

Maatregelvariant Aantal resterende overschrijdingen  

5.2.1-A 
t.g.v. wijziging bestaande weg 928, waarvan 902 in Bemmel 

t.g.v. nieuwe wegaanleg 111 

 

Van de ruim 2000 knelpunten die zich zonder deze bronmaatregel voordoen, blijven er na tweelaags 

ZOAB nog 1039 over met een overschrijding van de toetswaarde. Deze knelpunten zijn met oranje op de 

kaarten 11.1 tot en met 11.4 aangegeven. 

Dat houdt in dat de maatregelvariant op grond van hoofdregel 1 doelmatig is, mits ook wordt voldaan 

aan de overige regels van het doelmatigheidscriterium. 

Toets Hoofdregel 2 

In Tabel 11 is aangegeven of de maatregelpunten van de maatregel passen binnen het clusterbudget. 

 

Tabel 11 Toets doorgerekende bronmaatregel aan hoofdregel 2 

Maatregelvariant Totaal maatregelpunten 
Beschikbare 

reductiepunten 
Toetsoordeel 

5.2.1-A 1.085.970 3.935.800 voldoet 

 

Uit deze toets blijkt dat maatregelvariant 5.2.1-A een doelmatige bronmaatregel is. 

Figuur 11.4 

Onderzochte 

bronmaatregel 
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Toets regel 3 

Er is voor dit cluster geen variant beschikbaar die ongeveer dezelfde geluidreductie oplevert en veel 

minder aan maatregelenpunten vergt. De beschreven variant wordt dan ook als financieel doelmatige 

bronmaatregel aangemerkt. 

 

5.2.2 Afweging doelmatige bronmaatregelen langs de A12 & A18 (cluster B) 

In dit cluster bevinden zich ruim 5000 geluidgevoelige bestemmingen waar sprake is van een knelpunt. 

Dit zijn voornamelijk woningen, maar ook enkele scholen en gezondheidsinstellingen. In figuur 10  zijn 

deze knelpunten in rood op kaart weergegeven. 

Budget aan reductiepunten 

Het beschikbare aantal reductiepunten voor het onderhavige cluster bedraagt ruim 10 miljoen, 

gebaseerd op de toekomstige geluidbelastingen in de situatie zonder maatregelen. Aan de 

noordwestzijde wordt het cluster begrensd door fysieke wijzigingen van de weg tot in het 

industriegebied Centerpoort-Nieuwgraaf bij De Eng. Aan de noordzuidzijde strekt het cluster zich uit  tot 

en met de geluidgevoelige objecten die vanwege de verbindingsboog naar de A18 nog een 

geluidbelasting hebben 50 dB.  

Onderzochte bronmaatregelen 

Voor dit cluster is de bronmaatregelvariant uit Tabel 12  doorgerekend. In de Figuur 12.1 en 12.2 is deze 

schematisch op kaart aangegeven. Met deze maatregel is voldoende lengte aangehouden om alle 

overschrijdingen weg te nemen die met een bronmaatregel kunnen worden opgelost. 
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Tabel 12 Doorgerekende bronmaatregel en bijbehorende maatregelpunten 

Maatregel-

variant 
Soort maatregel 

Locatie 

van km tot km 

Lengte (afgerond 

op hele km.) 

Breedte 

(m) 
Maatregelpunten 

5.2.2-A 

Tweelaags ZOAB 

hoofdrijbaan A12, 

A18 & 

verbindingsboog 

A18 

A12 | 138,46 – 147,65  

 
9 km 

beide 

rijbanen 

508.706 A12 & A18 

verbindingsbogen en HRB 

tot km 190,57 

4km 

Beide 

bogen 

en HRB 

A18 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12.1 

Onderzochte 

bronmaatregel 
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Toets Hoofdregel 1 

Als eerste is getoetst of met de onderzochte bronmaatregelvariant bij de knelpuntsituaties wordt 

voldaan aan de toetswaarde volgens het doelmatigheidscriterium. In Tabel 13 is aangegeven dat dit nog 

bij 9 geluidgevoelige objecten van de oorspronkelijke 5000 knelpunten niet het geval is. De knelpunten 

zijn in oranje aangegeven op figuur 12.1 en 12.2. 

 

Tabel 13 Resterende overschrijdingen van de toetswaarde bij uitvoering van de onderzochte maatregelvariant 

Maatregelvariant Aantal resterende overschrijdingen 

5.2.2-A 9 

 

Dat houdt in dat de onderzochte maatregelvariant op grond van hoofdregel 1 doelmatig is, mits ook 

wordt voldaan aan de overige regels van het doelmatigheidscriterium. 

Toets Hoofdregel 2 

In Tabel 14 is aangegeven of het aantal maatregelpunten groter of kleiner is dan het beschikbare aantal 

reductiepunten voor het onderhavige cluster. 

 

Tabel 14 Toets doorgerekende bronmaatregel aan hoofdregel 2 

Maatregelvariant 
Maatregelpunten nieuw 

deel 

Beschikbare 

reductiepunten 
Toetsoordeel 

5.2.2-A 508.706 10.693.900 Voldoet 

 

Uit deze toets blijkt dat de maatregelvariant doelmatig is.  

Toets regel 3 

Er is voor dit cluster geen variant beschikbaar die ongeveer dezelfde geluidreductie oplevert en veel 

minder aan maatregelenpunten vergt. De beschreven variant wordt dan ook als financieel doelmatige 

bronmaatregel aangemerkt. 

Figuur 12.1 

Onderzochte 

bronmaatregel 
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5.3 Afweging doelmatige afschermende maatregelen langs de A15, reconstructie 

Wanneer de doelmatige bronmaatregelen uit de vorige paragraaf zouden worden aangebracht, resteren 

er langs de bestaande A15 nog 928 geluidgevoelige bestemmingen van de oorspronkelijke 2000 waar de 

toetswaarde nog wordt overschreden.  

In Figuur 13 en Figuur 14 is weergegeven waar deze resterende knelpuntsituaties zijn gelegen. In deze 

figuren zijn tevens de clusters aangegeven waarvoor is onderzocht of het treffen van een aanvullende of 

vervangende overdrachtsmaatregel doelmatig is. De resultaten hiervan zijn samengevat in tabel 15.  In 

de hierop volgende paragrafen zijn voor de clusters waarvan op voorhand niet vaststaat dat 

overdrachtsmaatregelen doelmatig zijn, de maatregelafwegingen in detail beschreven. 

 

Tabel 15 Samenvatting maatregelafwegingen (deel) clusters A15 Oost 

 

Cluster 

Cluster 

budget 

Resterend budget 

na tweelaags 

ZOAB en 

bestaande 

maatregelen Gevolg 

1 633.000 409.400 

Cluster heeft genoeg budget voor een schermmaatregel, zie 

doelmatigheidsafweging paragraaf 5.3.1 

2 158.700 39.870 

Cluster heeft genoeg budget voor een schermmaatregel, zie 

doelmatigheidsafweging paragraaf 5.3.2 

3 99.400 57.824 

Cluster heeft genoeg budget voor een schermmaatregel, zie 

doelmatigheidsafweging paragraaf 5.3.3 

4 10.300 0 Geen budget voor een schermmaatregel 

6 20.400 0 Geen budget voor een schermmaatregel 

7 23.900 1.040 

Niet genoeg budget voor een schermmaatregel waar het hele cluster van 

profiteert. Met het resterend budget zou slechts een scherm kunnen 

worden gerealiseerd van 1 meter hoog en 20 meter lang. Voor het gehele 

cluster is een schermlengte nodig van 1000 meter 

11 2.861.700 2.731.886 

Cluster heeft genoeg budget voor een schermmaatregel, zie 

doelmatigheidsafweging paragraaf 5.3.4 
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De clustering zoals weergegeven in Figuur 14 is tot stand gekomen door uit te gaan van de 

geluidgevoelige objecten die profijt hebben van een aaneengesloten geluidbeperkende maatregel. 

Cluster 1 en 2 bestaan uit losse woningen in landelijk gebied die relatief dicht bij elkaar liggen. In cluster 

3 ligt één losse woning met een overschrijding. 

 

 

Figuur 13  

Resterende 

knelpunten na het 

toepassen van 

doelmatige 

bronmaatregelen 
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Clusters 1, 2, 3 en 11 genereren wel genoeg budget voor een eventuele schermmaatregel. Deze worden 

in de volgende paragrafen uitgewerkt. 

 

5.3.1 Afweging van afschermende maatregelen voor cluster 1, Herveld-zuid west A50 

Ter hoogte van dit cluster is  op de A50 al tweelaags ZOAB aangebracht. Een verdere reductie door 

bronmaatregelen is dan ook niet mogelijk. Er liggen 29 woningen waar de toetswaarde wordt 

overschreden, voornamelijk ter hoogte van het schermdeel dat vanwege de aanpassingen aan de A50 

over een lengte van 280 meter niet kan worden gehandhaafd. Het cluster is aangegeven op figuur 13. 

Budget aan reductiepunten 

Het beschikbaar aantal reductiepunten voor cluster 1 bedraagt 633.000. Hieraan dragen alle 

geluidgevoelige objecten bij die in het cluster Herveld-Zuid west liggen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 14  

Resterende 

knelpunten na het 

toepassen van 

doelmatige 

bronmaatregelen 
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Van dit budget moeten de maatregelpunten voor de bestaande maatregelen worden afgetrokken: 

- Tweelaags ZOAB over 2000 meter: 132.000 maatregelpunten. Aangezien er een overlap is met 

het tegenoverliggende cluster 2, komen 90.750 punten voor rekening van dit cluster en 41.250 

voor cluster 2; 

- Het deel van het bestaande scherm dat kan blijven staan, 2 tot 4 meter hoog en 1050 meter 

lang: 132.850 maatregelpunten. 

 

Voor uitbreiding van deze maatregelen resteren dan nog 409.400 reductiepunten. 

Onderzochte schermmaatregelen 

In Figuur 15 zijn in het rood de schermen weergegeven die vanwege de verbreding van de A50, niet 

kunnen blijven staan. Er is onderzocht of het terugplaatsen van deze schermen doelmatig is.  

 

In tabel 16 is de samenstelling van de doorgerekende maatregelvariant weergegeven. Het betreft de 

terugplaatsing van het scherm met een lengte van 280 meter en een hoogte van 2 meter. Bij deze 

variant wordt voldaan aan de eis dat bij tenminste één geluidgevoelig object een minimale reductie van 

5 dB wordt bereikt.  

 

Tabel 15 Doorgerekende combinatie van bron- en schermmaatregel en bijbehorende maatregelpunten 

Maatregel-

variant 

Stiller wegdek Afschermende maatregelen Totaal 

aantal 

maatregel-

punten 

Soort 

wegdek 

Maatreg

el-

punten 

Soort 

afsche

rming 

Locatie 

van km tot km 
Hoogte Lengte 

Maatregel-

punten 

5.3.1-A   
Scher

m 
153,97 - 154,25 2m 280m 26.040 26.040 

Toets Hoofdregel 1 

Als eerste is getoetst of bij de 29 knelpunten met de onderzochte maatregel wordt voldaan aan de 

toetswaarden binnen het onderhavige cluster. In Tabel  is aangegeven dat dit het geval is.  

Figuur 15  

Overzichtskaart 

maatregelafweging 

met knelpunten (in 

oranje) na het 

toepassen van 

doelmatige 

bronmaatregelen  
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Tabel 16 Resterende toetswaardeoverschrijdingen bij uitvoering van de onderzochte maatregelvariant 

Maatregelvariant Aantal resterende toetswaardeoverschrijdingen 

5.3.1-A 0 

 

Er behoeven geen verdergaande maatregelen onderzocht te worden om nog lagere geluidniveaus te 

realiseren. Op grond van hoofdregel 1 is maatregelvariant 5.3.1-A doelmatig mits ook wordt voldaan aan 

de overige regels van het doelmatigheidscriterium. 

Toets Hoofdregel 2 

In Tabel  is aangegeven of het aantal maatregelpunten voor de maatregelvariant groter of kleiner is dan 

het beschikbare aantal reductiepunten voor onderhavige (sub)cluster. 

 

Tabel 17 Toets doorgerekende maatregelcombinaties aan hoofdregel 2 

Maatregelvariant Totaal maatregelpunten 
Beschikbare 

reductiepunten 
Toetsoordeel 

5.3.1-A 26.040 409.400  voldoet 

 

Uit deze toets blijkt dat deze maatregelvariant voldoet aan de tweede hoofdregel. Het beschikbare 

budget aan reductiepunten is voldoende voor het benodigde aantal maatregelpunten.  

Toets Hoofdregel 3 

Omdat het hier gaat om homogene woningen die in gelijke mate profiteren van de maatregel terwijl het 

een scherm betreft van beperkte hoogte, is regel 3 hier niet van toepassing. 

 

Op grond van het doelmatigheidscriterium is variant 5.3.4-A de doelmatige maatregelvariant.  

 

5.3.2 Afweging van afschermende maatregelen voor cluster 2, Herveld oost A50 

 

Ter hoogte van dit cluster is  op de A50 al tweelaags ZOAB aangebracht. Een verdere reductie door 

bronmaatregelen is dan ook niet mogelijk. Er liggen 6 woningen waar de toetswaarde wordt 

overschreden, voornamelijk ter hoogte van het schermdeel dat vanwege de aanpassingen aan de A50 

over een lengte van 90 meter niet kan worden gehandhaafd (zie figuur 15). 

Budget aan reductiepunten 

Het beschikbaar aantal reductiepunten voor dit cluster bedraagt 158.700. Hieraan dragen alle 

geluidgevoelige objecten bij in het gebied tussen de twee paarse afbakeningslijnen, die in Figuur 15 zijn 

aangegeven aan de oostzijde van de A50. 

 

Van dit budget moeten de maatregelpunten voor de bestaande maatregelen worden afgetrokken: 

- Tweelaags ZOAB over 1300 meter: 82.500 maatregelpunten. Aangezien zowel cluster 1 als 

cluster 2 in gelijke mate profiteren van deze verharding, wordt voor beide clusters 41.250 

maatregelpunten in rekening gebracht; en 

- Het deel van het bestaande scherm dat kan blijven staan, 2,5 tot 3 meter hoog en 660 meter 

lang: 77.580 maatregelpunten. 

 

Voor uitbreiding van deze maatregelen resteren dan nog 39.870 reductiepunten. 
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Onderzochte schermmaatregelen 

In Figuur 15 is in rood het scherm weergegeven dat vanwege de verbreding van de A50, niet kan blijven 

staan. Er is onderzocht of het terugplaatsen van dit 90 meter lange en 2.5 meter hoge scherm doelmatig 

is. Bij deze variant wordt voldaan aan de eis dat bij tenminste één geluidgevoelig object een minimale 

reductie van 5 dB wordt bereikt.   

 

In Tabel 18 is de samenstelling van de doorgerekende maatregelvariant weergegeven. 

 

Tabel 18 Doorgerekende combinatie van bron-  en schermmaatregel en bijbehorende maatregelpunten 

Maatregel-

variant 

Stiller wegdek Afschermende maatregelen Totaal 

aantal 

maatregel-

punten 

Soort 

wegdek 

Maatregel-

punten 

Soort 

afscher

ming 

Locatie 

van km 

tot km 

Hoogte Lengte 
Maatregel-

punten 

5.3.2-A   Scherm 
154,16 – 

154,25 
2,5m 90m 8.370 8.370 

Toets Hoofdregel 1 

Als eerste is getoetst of bij de 6 knelpunten met de onderzochte maatregel wordt voldaan aan de 

toetswaarden binnen het onderhavige cluster. In Tabel 19 is aangegeven dat dit het geval is 

 

Tabel 19 Resterende toetswaardeoverschrijdingen bij uitvoering van de onderzochte maatregelvarianten 

Maatregelvariant Aantal resterende toetswaardeoverschrijdingen 

5.3.2-A 0 

 

Er behoeven geen verdergaande maatregelen onderzocht te worden om nog lagere geluidniveaus te 

realiseren. Op grond van hoofdregel 1 is maatregelvariant 5.4.2-A doelmatig mits ook wordt voldaan aan 

de overige regels van het doelmatigheidscriterium. 

Toets Hoofdregel 2 

In Tabel 20 is aangegeven of het aantal maatregelpunten voor elke maatregelvariant groter of kleiner is 

dan het beschikbare aantal reductiepunten voor onderhavige (sub)cluster. 

 

 

Tabel 20 Toets doorgerekende maatregelcombinatie aan hoofdregel 2 

Maatregelvariant 
Maatregelpunten 

nieuw deel 

Totaal 

maatregelpunten 

Beschikbare 

reductiepunten 
Toetsoordeel 

5.3.2-A 8.370 8.370 39.870 voldoet 

 

Uit deze toets blijkt dat de maatregelvariant voldoet aan de tweede hoofdregel. Het beschikbare budget 

aan reductiepunten is voldoende voor het benodigde aantal maatregelpunten.  

Toets Hoofdregel 3 

Omdat het hier gaat om homogene woningen die in gelijke mate profiteren van de maatregel terwijl het 

een scherm betreft van beperkte hoogte,  is regel 3 hier niet van toepassing. 

Op grond van het doelmatigheidscriterium is variant 5.3.2-A de doelmatige maatregelvariant.  

 

5.3.3 Afweging van afschermende maatregelen voor cluster 3 Valburg A50 oost 

Ter hoogte van dit cluster is  op de A50 al tweelaags ZOAB aangebracht. Een verdere reductie door 

bronmaatregelen is dan ook niet mogelijk. Er ligt 1 woning waar de toetswaarde wordt overschreden 

met 1dB. Het cluster is aangegeven op figuur 13. 
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Budget aan reductiepunten 

Het beschikbaar aantal reductiepunten voor cluster 3 bedraagt 99.400. Hieraan dragen alle 

geluidgevoelige objecten bij in de omgeving van Valburg (zie figuur 13).  

 

 

Van dit budget moeten de maatregelpunten voor de bestaande maatregelen worden afgetrokken: 

- Tweelaags ZOAB over 640 meter: 30.976 maatregelpunten.  

- Het bestaand scherm van 1 meter hoog en 200 meter lang, 10.600 maatregelpunten. 

Voor uitbreiding van deze maatregelen resteren dan nog 57.824 reductiepunten. 

 

Onderzochte schermmaatregelen 

Het resterend budget is toereikend om over de volledige lengte van het cluster een scherm aan te 

leggen met een hoogte van 1 á 2 meter hoog. 

Met deze schermen wordt bij het knelpunt de streefwaarde bereikt en met een twee meter hoog 

scherm zal zeker worden voldaan aan de eis dat de geluidbelasting van de woning met minimaal 5 dB 

wordt gereduceerd. 

De voorziening voldoet dan ook aan hoofdregel 1 en 2. Dit alles dankzij het grote budget dan wordt 

gegenereerd door de relatief vele geluidgevoelige objecten die op grotere afstand van de weg zijn 

gelegen. Er blijft derhalve allen een toets aan regel 3 over: 

 

Toets Hoofdregel 3 

Van de maatregelvariant is de totale geluidsreductie in de zin van het doelmatigheidscriterium bepaald 

op alle geluidsgevoelige objecten binnen het onderhavige (sub)cluster. De resultaten hiervan zijn 

samengevat in onderstaande tabel.  

 

Tabel 22 Geluidsreductie van de doelmatige maatregelen in het onderhavige (sub)cluster 

Maatregelvariant 
Geluidsreductie in de zin van het 

doelmatigheidscriterium (dB) 

Tweelaags ZOAB en bestaand scherm (huidige 

maatregel) 
82,8 

5.3.3-A Met schermmaatregel (100%-variant) 83,8 

 

Met het extra geluidscherm en tweelaags ZOAB wordt 100% van de maximale geluidreductie bereikt (er 

zijn immers geen overschrijdingen meer van de toetswaarde). Met de huidige voorzieningen wordt een 

geluidreductie bereikt van 82,8 dB en dit is 99% van de maximale geluidreductie. De benodigde 

maatregelpunten liggen echter bij de huidige maatregelen ca. 30% lager dan bij de 100%-variant. 

Gezien de beperkte extra reductie en de extra maatregelenpunten die de schermvariant met zich 

meebrengt, wordt de 100%-variant als niet doelmatig aangemerkt. 

De conclusie is dat voor dit geluidgevoelig object geen doelmatige afschermende voorzieningen kunnen 

worden getroffen. 

5.3.4 Afweging van afschermende maatregelen voor cluster 11, Bemmel 

Cluster 11 bestaat uit geluidgevoelige objecten die profijt hebben van een aaneengesloten 

geluidbeperkende maatregel. In dit cluster liggen 902 woningen waar de toetswaarde nog wordt 

overschreden wanneer de doelmatige bronmaatregel zou worden getroffen. 

Budget aan reductiepunten 

Het beschikbare aantal reductiepunten voor dit cluster bedraagt 2.861.700. Hieraan dragen alle 

geluidgevoelige objecten die binnen dit cluster zijn gelegen, bij. 
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Het totaal van de maatregelpunten voor de doelmatige tweelaags ZOAB-maatregel dat ten laste moet 

komen van cluster 11 bedraagt 129.814 punten. 

Het totaal aantal maatregelpunten dat nodig is voor de tweelaags ZOAB bedraagt 173.074 punten. 

Hiervan wordt afgetrokken de maatregelpunten die worden toegerekend aan de andere clusters die van 

deze maatregel mee profiteren. Dat zijn: 

• 19.360 punten voor cluster 6 

• 23.900 voor cluster 7.  

De bestaande geluidwal wordt vanwege ruimtegebrek niet op de huidige locatie teruggeplaatst. Op deze 

locatie (nummer 3 in Figuur 16) is wel ruimte voor de plaatsing van een geluidscherm.  

Daarmee is voor aanvullende afschermende maatregelen een budget beschikbaar van 2.731.886. 

Onderzochte combinaties van bron- en schermmaatregelen 

Onderzocht is of schermmaatregelen doelmatig zijn. Hierbij is uitgegaan van een geluidwal met een 

hoogte van 6 meter (zie nummer 2 in Figuur 16). De locatie van de bestaande geluidwal met een hoogte 

van ca. 3 meter boven maaiveld is weergegeven bij nummer 3. Nummer 1 geeft de locatie aan waar een 

scherm/wal combinatie langs de verbindingsboog loopt. In de modellen is worst-case gerekend met een 

wal, omdat de verhouding tussen wal en scherm in het ontwerp wisselt. Een onderbreking in het scherm 

is noodzakelijk vanwege de ligging van een fietspad op deze locatie. Bij de configuratie van de 

afschermende voorziening is rekening gehouden met landschappelijke inpassing en de eisen voor sociale 

veiligheid bij de passage van het fietspad.  

 

In Figuur 16 is een overzicht gegeven van de onderzochte maatregelen. Bij de oranje bolletjes is sprake 

van een overschrijding na bronmaatregelen. Het doelmatige tweelaags ZOAB is ingekleurd in blauw. 

 

 
 

De beschrijving van de schermdelen uit Figuur 16 en de kilometreringen worden in Tabel 21 gegeven.  

Figuur 16  

Ligging in cluster 11 

van scherm-

segmenten 1 t/m 3 en 

overschrijding (in 

oranje) na aanleg 

tweelaags ZOAB 

(blauw) 
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Tabel 21 Schermsegmenten Bemmel 

Schermsegmenten (Figuur 

16) 
Soort maatregel 

Locatie 

van km tot km 
Ligging 

1 “Scherm verbindingsweg” 
Geluidscherm op 

grondwal  

12,795s – 13,221s  

13,261s – 13,455s 

Langs de verbindingsweg 

Nijmegen-Zevenaar 

2 “Wal Bemmel” 

Nieuwe geluidwal en 

ophoging van de wal 

met scherm in 

varianten. 

162,77 – 163,90 

164,07 – 165,12 

Langs gehele kern Bemmel 

3 “Scherm de Plak” 
Scherm op locatie van 

bestaande geluidwal  163,90 – 164,07 

Geluidscherm bij “de Plak” 

Bemmel 

 

In Tabel 22 is de samenstelling van de doorgerekende maatregelvarianten weergegeven. In Tabel 23 zijn 

de maatregelpunten per variant opgenomen. 

 

Tabel 22 Doorgerekende combinaties van bron- en schermmaatregelen  

Maatregelvariant Omschrijving Samenstelling 

5.3.4-A 

‘pakket 100%’  

(1) Scherm verbindingsweg 7m,  

(2) Wal Bemmel 8m,  

(3) Scherm de Plak 8m.  

Incl. TZOAB op A325 

5.3.4-B 

‘pakket 100%, excl. TZOAB’ 

(1) Scherm verbindingsweg 7m,  

(2) Wal Bemmel 8m,  

(3) Scherm de Plak 8m.  

Excl. TZOAB op A325 

5.3.4-C 
‘alles naar 7m’ 

 

(1) Scherm verbindingsweg 7m 

(2) Wal Bemmel 7m 

(3) Scherm de Plak 7m.  

Excl. TZOAB op A325 

5.3.4-D 
‘verlaging scherm 

verbindingsweg naar 6m’ 

(1) Scherm verbindingsweg 6m 

(2) Wal Bemmel 7m 

(3) Scherm de Plak 7m.  

Excl. TZOAB op A325 

5.3.4-E 

‘alles naar 6m’ 

(1) Scherm verbindingsweg 6m 

(2) Wal Bemmel 6m 

(3) Scherm de Plak 6m.  

Excl. TZOAB op A325 

 

Bij het doorrekenen van de maatregelvarianten is direct rekening gehouden met de toepassing van regel 

3, vanwege het grote budget aan reductiepunten. Eerst is een 100 procent maatregel bepaald, dit is 

maatregelvariant 5.3.4-A. In deze variant is behalve de schermmaatregel ook tweelaags ZOAB op de 

A325 meegenomen. In de overige varianten is deze maatregel niet toegepast. In deze varianten zijn ten 

opzichte van variant 5.3.4-A verschillende schermverlagingen doorgerekend, waarvan er 3 zijn 

gepresenteerd in Tabel 22. 
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Tabel 23 Doorgerekende combinaties van bron-  en schermmaatregelen en bijbehorende maatregelpunten 

  

Maatregel 1 - Scherm 

verbindingsweg (620 

meter) 

Maatregel 2 - nieuwe 

geluidwal 2190 meter 

(+scherm) 

Maatregel 3 – 

Scherm de Plak 

(165 meter) Maatregel-kosten 

Maatregel 

Kosten 

2LZOAB 

Hoogte 

 

Hoogte 

 

Hoogte 

 Totaal 

5.3.4-A 149.526 7 8 8 1.098.791 

5.3.4-B 129.814 7 8 8 1.079.079 

5.3.4-C 129.814 7 7 7 989.589 

5.3.4-D 129.814 6 7 7 966.029 

5.3.4-E 129.814 6 6 6 876.539 

 

Toets Hoofdregel 1 

Als eerste is getoetst of met de onderzochte maatregelcombinaties bij de 902 geluidgevoelige objecten 

met een overschrijding, wordt voldaan aan de toetswaarden. In Tabel 24 is aangegeven dat dit het geval 

is voor de variant 5.3.4-A. Met deze maatregel zijn alle knelpunten opgelost en wordt voldaan aan  

regel 1.  

 

Tabel 24 Resterende toetswaardeoverschrijdingen bij uitvoering van de onderzochte maatregelvarianten 

Maatregelvariant Aantal resterende toetswaardeoverschrijdingen 

5.3.4-A 0 

5.3.4-B 6 

5.3.4-C 18 

5.3.4-D 20 

5.3.4-E 129 

 

Er behoeven geen verdergaande maatregelen onderzocht te worden om nog lagere geluidniveaus te 

realiseren. De maatregelvariant 5.3.4-A zou op grond van hoofdregel 1 doelmatig kunnen zijn, mits ook 

wordt voldaan aan de overige regels van het doelmatigheidscriterium. 

Toets Hoofdregel 2 

In de onderstaande tabel zijn de benodigde maatregelpunten voor iedere variant naast het beschikbare 

budget gezet. Met een budget van ca. 2,8 miljoen reductiepunten is voor elke maatregelvariant het 

aantal maatregelpunten kleiner dan het beschikbare aantal reductiepunten. Hiermee voldoen alle 

maatregelvarianten aan de tweede hoofdregel. 

  

Tabel 25 Toets doorgerekende maatregelcombinaties aan hoofdregel 2 

Maatregelvariant 
Totaal maatregelpunten 

(inclusief tweelaags ZOAB) 

Beschikbare 

reductiepunten 
Toetsoordeel 

5.3.4-A 1.098.791 2.861.700 voldoet 

5.3.4-B 1.079.079 2.861.700 voldoet 

5.3.4-C 989.589 2.861.700 voldoet 

5.3.4-D 966.029 2.861.700 voldoet 

5.3.4-E 876.539 2.861.700 voldoet 

 

Toets regel 3 

Vanwege het grote aantal woningen dichtbij de A15 is er een zeer groot aantal reductiepunten 

beschikbaar, waarmee de uitgebreide maatregelvariant 5.3.4-A kan worden gerealiseerd. Conform het 
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doelmatigheidscriterium is onderzocht of kan worden volstaan met een maatregel die nauwelijks 

minder geluidsreductie bewerkstelligt, maar wel aanzienlijk minder maatregelpunten kost.  

 

Met de maatregelvariant 5.3.4-A wordt de maximale geluidreductie voor het cluster gerealiseerd. Deze 

variant omvat een geluidwal van 6 meter hoog, met daarop een scherm van 2 meter hoog, een 

voorziening van in totaal 8 meter hoog, verlengd naar het zuidwesten met een wal/scherm combinatie 

langs de verbindingsweg Nijmegen-Zevenaar met een totale hoogte van 7 meter. In deze variant wordt 

ook extra tweelaags ZOAB aangelegd om de laatste overschrijdingen bij de verspreide woningen aan de 

westzijde van het cluster weg te nemen.  

 

De maatregelen die gelijke of nagenoeg gelijke geluidreductie realiseren met de inzet van 

verhoudingsgewijs aanzienlijk minder maatregelpunten, zijn afgezet tegen de maximale maatregel. In 

Tabel 26 zijn de resultaten van deze toets gegeven. 

 

Tabel 26 Geluidsreductie van de doelmatige maatregelen in het onderhavige (sub)cluster 

Maatregelvariant Maatregelpunten Geluidsreductie (dB) 
Percentage van de 

maximale geluidsreductie 

5.3.4-A 1.098.791 3143,3 100,0% 

5.3.4-B 1.079.079 3139,7 99,9% 

5.3.4-C 989.589 3127,0 99,5% 

5.3.4-D 966.029 3115,8 99,1% 

5.3.4-E 876.539 3070,2 97,7% 

 

Uit Tabel 26 blijkt dat maatregelvariant B, nauwelijks minder reductie oplevert. In deze variant wordt 

het tweelaags ZOAB op de A325 niet aangelegd, wat ten koste gaat van slechts 4 dB geluidreductie in 

Bemmel. In de volgende stap, maatregelvariant C, wordt de wal verlaagd van 8 naar 7 meter, waarbij 

een uniforme afscherming ontstaat met een hoogte van 7 meter. Met deze variant wordt 16 dB minder 

geluidreductie behaald, maar wordt 10% minder maatregelpunten uitgegeven. Een verdere verlaging 

van het scherm naar 6 meter langs de verbindingsweg is in variant D berekend. Hier is de reductie aan 

benodigde maatregelpunten gering terwijl relatief gezien de geluidreductie meer afneemt. 

 

Een verdere verlaging dan naar 7 meter van de totale voorziening bij Bemmel leidt tot een toename van 

het aantal overschrijdingen van 37 naar 144, verspreid over de gehele kern en het buitengebied van 

Bemmel.  

 

Het relatief lage aantal overschrijdingen bij variant C en het kleine verschil in geluidsreductie ten 

opzichte van variant A (0.5% minder) en het grotere verschil in aantal maatregelpunten (10% minder), 

maakt variant 5.3.4-C de meest doelmatige variant.   

Met deze variant wordt nog bij 18 geluidgevoelige objecten de toetswaarde overschreden. 

 

5.4 Afweging doelmatige afschermende maatregelen langs de A15, nieuwe aanleg 

Wanneer de doelmatige bronmaatregelen uit paragraaf 5.2 en 5.3 worden aangebracht, resteren er 109 

geluidgevoelige bestemmingen waar de toetswaarde volgens het doelmatigheidscriterium wordt 

overschreden.  

 

In Figuur 17 

Clusterindeling en knelpunten na het toepassen van doelmatige bronmaatregelen 

weergegeven.  Ook is in deze figuren de clusterbegrenzing opgenomen.  
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Figuur 17 

Clusterindeling en 

knelpunten na het 

toepassen van 

doelmatige 

bronmaatregelen 

Figuur 18 

Clusterindeling en 

knelpunten na het 

toepassen van 

doelmatige 

bronmaatregelen 
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De clustering zoals weergegeven in de figuren 17 en 18 is tot stand gekomen op basis van de uitgangspunten die 

worden beschreven in paragraaf 5.1. Voor alle clusters zijn de maatregelbudgetten bepaald, en is er gekeken of er 

schermmaatregelen mogelijk zouden zijn. De resultaten hiervan zijn samengevat in tabel 27. 

 

Tabel 27 Samenvatting maatregelafwegingen (deel) clusters A15 Oost 

Cluster 

Cluster 

budget 

Resterend Budget 

na tweelaags 

ZOAB Gevolg 

21 2100 0 Geen budget voor een schermmaatregel 

22 12100 0 Geen budget voor een schermmaatregel 

23 21200 0 Geen budget voor een schermmaatregel 

24 56300 40 Geen voldoende budget voor een schermmaatregel 

25 10400 0 Geen budget voor een schermmaatregel 

26 3000 0 Geen budget voor een schermmaatregel 

27(a+b) 78400 28171 

Niet voldoende budget voor een schermmaatregel waar het hele cluster 

van profiteert. Met het resterend budget zou slechts een scherm kunnen 

worden gerealiseerd van 2 meter hoog en 300 m. lang terwijl de lengte 

minimaal 1000 meter zou moeten zijn om bij alle woningen in het cluster 

effectief te kunnen zijn 

27b 78400 57775 
Deelcluster heeft genoeg budget voor een schermmaatregel, zie 

doelmatigheidsafweging paragraaf 5.4.1 

28 132500 48660 

Niet voldoende budget voor een maatregel waar het hele cluster van 

profiteert. Met dit budget zou 920 meter scherm van 1 meter hoog 

kunnen worden geplaatst maar met deze lengte kan niet het gehele 

cluster worden afgeschermd. Hiervoor is een lengte nodig van 2300 

meter. Het betreft hier gelijkmatig verspreide bebouwing zonder grote 

verschillen in dichtheid van bebouwing en geluidbelasting. Er kunnen dan 

ook geen subclusters worden onderscheiden. 

29a 4400 0 Geen budget voor een schermmaatregel 

29b 5200 0 Geen budget voor een schermmaatregel 

29c 7200 0 Geen budget voor een schermmaatregel 

29d 2100 0 Geen budget voor een schermmaatregel 

30a 4000 0 Geen budget voor een schermmaatregel 

30b 2900 0 Geen budget voor een schermmaatregel 

30c 9500 5540 

Niet voldoende budget voor een schermmaatregel waar het hele cluster 

van profiteert. Met het resterend budget zou slechts een scherm kunnen 

worden gerealiseerd van 2 meter hoog en 60 m. lang terwijl minimaal 

120 meter nodig is 

30d 6800 0 Geen budget voor een schermmaatregel 

31 (a+b) 28700 13230 

Niet genoeg budget voor een schermmaatregel waar het hele cluster van 

profiteert. Met het resterend budget zou slechts een scherm kunnen 

worden gerealiseerd van 1 meter hoog en 250 meter lang of 2 meter 

hoog en 140 meter lang terwijl minimaal 300 meter nodig is. Er is echter 

in dit cluster wel een deelcluster waar de bebouwing meer 

geconcentreerd bij elkaar staat (zie cluster 31B). Eén woning valt dan 

buiten dit subcluster.  

31b 25500 14980 
Deelcluster heeft genoeg budget voor een schermmaatregel, zie 

doelmatigheidsafweging paragraaf 5.4.2 

32 10100 0 Geen budget voor een schermmaatregel 

 

Wanneer uitgegaan wordt van de standaard clustering volgens de 2D methodiek is er voor geen van de clusters 

genoeg budget om na aanleg van tweelaags ZOAB een scherm te realiseren waarvan het gehele cluster profiteert.  
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In zowel cluster 27 als cluster 31 bevindt zich echter een groep homogene woningen die als deelclusters kunnen 

worden aangemerkt. Deze deelclusters (cluster 27b en cluster 31b) zijn onderzocht. De maatregelen voor deze 

clusters zijn in paragraaf 5.4.1 en 5.4.2 uitgewerkt en op doelmatigheid getoetst.  

5.4.1 Afweging van afschermende maatregelen voor cluster 27B, Boerenhoek 

In dit cluster liggen 24 woningen waar de toetswaarde nog wordt overschreden wanneer de doelmatige 

bronmaatregel zou worden getroffen. 

Budget aan reductiepunten 

Het maximaal beschikbare aantal reductiepunten bedraagt 78.400. Hieraan dragen alle geluidgevoelige 

objecten bij in het clustergebied dat in Figuur 19 is aangegeven. 

Van dit budget moeten de maatregelpunten van het tweelaags ZOAB dat aan dit cluster moet worden 

toegerekend, worden afgetrokken:  

 

De totale lengte tweelaags ZOAB voor dit cluster kost 41.250 maatregelpunten.  Hiervan worden de 

maatregelpunten afgetrokken die worden toegerekend aan cluster 24 en 26. Dit is de helft. Er komt dan 

20.625 ten laste van het budget voor dit cluster. Er blijven dan nog 78.400-20.625=57.775 

reductiepunten beschikbaar voor aanvullende afscherming. 

Onderzochte combinaties van bron- en schermmaatregelen 

Met de 57.775 reductiepunten kan een 1090 meter lang en 1 meter hoog scherm worden gerealiseerd 

(maatregelvariant 5.5.1-A). Aanvullend is een scherm van 620 meter lang en 2 meter hoog onderzocht 

(maatregelvariant 5.5.1-B). Bij beide varianten wordt voldaan aan de eis dat bij tenminste één 

geluidgevoelig object een minimale reductie van 5 dB wordt bereikt. In Figuur 19 is de variant 5.5.1-A (in 

oranje) weergegeven. Bij de blauwe bolletjes is sprake van een overschrijding na bronmaatregelen. 
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In Tabel 28 is de precieze samenstelling van de doorgerekende maatregelvarianten weergegeven. Hierbij 

is uitgegaan van een tweelaags ZOAB maatregel over de gehele clusterlengte en een scherm op de rand 

van de brug van de A15. Bij de gepresenteerde varianten wordt voldaan aan de eis dat bij tenminste één 

geluidgevoelig object een minimale reductie van 5 dB wordt bereikt.  

Maatregelen zonder een bronmaatregel zijn hier niet onderzocht omdat het niet toepassen van 

tweelaags ZOAB nadelig zou zijn voor het tegenover liggende cluster 24.  

 

Tabel 28 Doorgerekende combinatie van bron-  en schermmaatregel en bijbehorende maatregelpunten 

Maatregel-

variant 

Stiller wegdek Afschermende maatregelen Totaal 

aantal 

maatregel-

punten 

Soort 

wegdek 

Maatregel

-punten 

Soort af-

scherming 

Locatie 

van km 

tot km 

Hoogte Lengte 
Maatregel

-punten 

5.4.1-A 
tweelaags 

ZOAB 
20.625 

Nieuw 

scherm 

169,00 – 

170,09 
1m 1090m 57.775 78.400 

5.4.1-B 
tweelaags 

ZOAB 
20.625 

Nieuw 

scherm 

169,26 – 

169,89 
2m 620m 57.775 78.400 

Toets Hoofdregel 1 

Als eerste is getoetst of met de onderzochte maatregelcombinaties wordt voldaan aan de toetswaarden 

bij de knelpuntsituaties binnen het onderhavige (sub)cluster.  

  

In Tabel 29 is aangegeven dat dit alleen voor maatregelvariant B het geval is. 

 

Tabel 29 Resterende toetswaardeoverschrijdingen bij uitvoering van de onderzochte maatregelvariant 

Maatregelvariant Aantal resterende toetswaardeoverschrijdingen 

5.4.1-A 19 

5.4.1-B 0 

In variant A wordt nog bij 19 van de 24 knelpunten de toetswaarde overschreden en in variant B doen 

zich geen overschrijdingen van de toetswaarde meer voor. 

Figuur 19  

Globale ligging in 

cluster 27B van 

schermvariant A in 

combinatie met 

tweelaags ZOAB 
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Dat houdt in dat op grond van hoofdregel 1 alle onderzochte maatregelvarianten doelmatig zouden 

kunnen zijn, mits ook wordt voldaan aan de overige regels van het doelmatigheidscriterium. 

Omvangrijkere maatregelvarianten behoeven niet te worden onderzocht omdat met variant B wordt 

voldaan aan de toetswaarden. 

Toets Hoofdregel 2 

In Tabel 30 is aangegeven of het aantal maatregelpunten voor elke maatregelvariant groter of kleiner is 

dan het beschikbare aantal reductiepunten voor onderhavig (sub)cluster. 

 

Tabel 30 Toets doorgerekende maatregelcombinatie aan hoofdregel 2 

Maatregelvariant Totaal maatregelpunten 
Beschikbare 

reductiepunten 
Toetsoordeel 

5.4.1-A 78.400 78.400 voldoet 

5.4.1-B 78.400 78.400 voldoet 

 

Uit deze toets blijkt dat beide maatregelvarianten voldoen aan de tweede hoofdregel. Het beschikbare 

budget aan reductiepunten is voldoende voor het benodigde aantal maatregelpunten.  

Toets Hoofdregel 3 

Omdat het hier gaat om homogene woningen die in gelijke mate profiteren van de maatregel terwijl het 

een scherm betreft van beperkte hoogte, is regel 3 hier niet van toepassing. 

Gezien de bereikte reductie met variant B, wordt maatregelvariant 5.4.1-B als de doelmatige 

maatregelvariant aangemerkt. 

5.4.2 Afweging van afschermende maatregelen voor cluster 31B, Helhoek 

In dit cluster (zie figuur 20) liggen 9 woningen waar de toetswaarde nog wordt overschreden wanneer 

de doelmatige bronmaatregel zou worden getroffen. 

Budget aan reductiepunten 

Het beschikbare aantal reductiepunten bedraagt 25.500. Hieraan dragen alle geluidgevoelige objecten 

bij in het clustergebied dat in Figuur 20 is aangegeven. 

 

Het totaal van de maatregelpunten voor de doelmatige tweelaags ZOAB-maatregel dat ten laste moet 

komen van cluster 31B bedraagt 10.520. Dit is 14.520 voor de gehele maatregel, min 4.000 punten die 

ten laste komen van de overzijde.  

Wanneer de doelmatige tweelaags ZOAB maatregel wordt getroffen, zijn maximaal nog 14.980 

reductiepunten beschikbaar voor aanvullende afscherming. 

Onderzochte combinaties van bron- en schermmaatregelen 

Onderzocht is of een aanvullende schermmaatregel doelmatig is. Met de 14.980 reductiepunten kan een 

280 meter lang en 1 meter hoog scherm worden gerealiseerd (maatregelvariant 5.5.2-A). In Figuur 20 is 

de variant weergegeven. Bij de blauwe bolletjes is sprake van een overschrijding na bronmaatregelen. 
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In Tabel  is de precieze samenstelling van de doorgerekende maatregelvariant weergegeven. Hierbij is 

uitgegaan van een tweelaags ZOAB maatregel over de gehele clusterlengte. Bij deze variant wordt 

voldaan aan de eis dat bij tenminste één geluidgevoelig object een minimale reductie van 5 dB wordt 

bereikt. De A15 heeft ter hoogte van Helhoek een verdiepte ligging met bakwandprofielen, het 1 meter 

hoge en 280 meter lange scherm bestaat daarom uit een ophoging met 1 meter van de bakwand aan de 

zuidzijde. 

 

Een variant met een hoogte van 2 meter en tweelaags ZOAB is niet doorgerekend omdat met een lengte 

van 160 meter een te klein deel van het cluster zou worden afgeschermd.  

 

Tabel 31 Doorgerekende combinatie van bron-  en schermmaatregel en bijbehorende maatregelpunten 

Maatrege

l-variant 

Stiller wegdek Afschermende maatregelen Totaal 

aantal 

maatregel-

punten 

Soort 

wegdek 

Maatregel

-punten 

Soort 

afschermin

g 

Locatie 

van km tot km 
Ligging Hoogte 

Maatregel-

punten 

5.4.2-A 
tweelaags 

ZOAB 
10.520 

Ophoging 

bakrand  

175,06–175,35  

 
Oost 1m 14.980 25.500 

Toets Hoofdregel 1 

Als eerste is getoetst of met de onderzochte maatregelcombinatie wordt voldaan aan de toetswaarden 

bij de knelpuntsituaties binnen het onderhavige (sub)cluster. In Tabel  is aangegeven dat dit niet het 

geval is voor de doorgerekende maatregelvariant; bij 6 van de 9 knelpunten worden de toetswaarden  

nog overschreden. 

 

Tabel 32 Resterende toetswaardeoverschrijdingen bij uitvoering van de onderzochte maatregelvariant 

Maatregelvariant Aantal resterende toetswaardeoverschrijdingen 

5.4.2-A 6 

 

Figuur 20 

Globale ligging in 

cluster 31B van 

schermvariant A in 

combinatie met 

tweelaags ZOAB 
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Dat houdt in dat op grond van hoofdregel 1 de onderzochte maatregelvariant doelmatig zou kunnen 

zijn, mits ook wordt voldaan aan de overige regels van het doelmatigheidscriterium. 

Toets Hoofdregel 2 

In Tabel  is aangegeven of het aantal maatregelpunten voor de maatregelvariant groter of kleiner is dan 

het beschikbare aantal reductiepunten voor onderhavige (sub)cluster. 

 

Tabel 33 Toets doorgerekende maatregelcombinatie aan hoofdregel 2 

Maatregelvariant Totaal maatregelpunten 
Beschikbare 

reductiepunten 
Toetsoordeel 

5.4.2-A 25.500 25.500 voldoet 

 

Uit deze toets blijkt dat de maatregelvariant voldoet aan de tweede hoofdregel. Het beschikbare budget 

aan reductiepunten is voldoende voor het benodigde aantal maatregelpunten.  

Toets Hoofdregel 3 

Omdat het hier gaat om homogene woningen die in gelijke mate profiteren van de maatregel terwijl het 

een scherm betreft van beperkte hoogte, is regel 3 hier niet van toepassing. 

Maatregelvariant 5.4.2-A  is op grond van het doelmatigheidscriterium de doelmatige maatregelvariant. 

5.5 Afweging doelmatige afschermende maatregelen langs de A12 en A18 

Wanneer de doelmatige bronmaatregelen uit paragraaf 5.2.2 worden aangebracht, resteren er 9 

geluidgevoelige bestemmingen waar de toetswaarde volgens de wet wordt overschreden. Het betreft 

hier 2 objecten waarvoor de Lden,GPP als toetswaarde geldt (Kollenburgweg 12 en Landweer 2 te 

Didam) en 7 saneringsobjecten.  

In onderstaande paragraaf wordt verslag gedaan naar het doelmatigheidsonderzoek dat is ingesteld 

voor de clusters met saneringsobjecten. In de daarop volgende paragraaf 5.5.2 wordt ingegaan op de 

doelmatigheid van maatregelen bij de twee clusters met niet-saneringsobjecten 

 

5.5.1 Saneringsobjecten 

De 7 saneringsobjecten liggen verdeel over 3 clusters: 

-  Kleine Matenweg 

-  Nieuwe Steeg 

- Hees 

Per cluster wordt kort ingegaan op de maatregelafweging bij deze saneringsobjecten.  

 



 

 

ViA 15 Deelrapport Specifiek | oktober 2015 

Pagina 51 van 66

 

 

 

Afweging Kleine Matenweg 1, 1A en 3 (cluster 34A en 34B) 

In figuur 22 zijn de saneringsobjecten ter hoogte van de Kleine Matenweg, net ten oosten van 

knooppunt Oudbroeken, weergegeven. Het betreft hier 3 woningen (met blauwe bolletjes 

weergegeven). De overige woningen waar de toekomstige geluidbelasting boven de 50 dB ligt, in de 

situatie zonder maatregelen, zijn weergegeven in het rood. De clustering is aangegeven op figuur 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 21 

Clusterindeling en 

knelpunten na het 

toepassen van 

doelmatige 

bronmaatregelen 
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Volgens de aanpak van het doelmatigheidscriterium zijn dit 2 afzonderlijke clusters. Omdat de 

tussenliggende woningen, die geen knelpunt zijn, ook van een maatregel zouden profiteren, en de 

clusters dicht bij elkaar liggen, is er hier voor gekozen om deze locatie zowel afzonderlijk (34A en 34B) 

als ook samen als 1 cluster (34) te beschouwen.  

Budget aan reductiepunten cluster 34A  

Het beschikbare aantal reductiepunten voor cluster 34A bedraagt 32.400. Het totaal van de 

maatregelpunten voor de doelmatige tweelaags ZOAB-maatregel (690 meter) dat ten laste moet komen 

van dit cluster 34A, bedraagt 22.770 punten. Dit is 45.540 voor de gehele maatregel, verminderd met 

22.770 punten van het tegenoverliggende cluster (Zevenaar).  

Wanneer de doelmatige tweelaags ZOAB maatregel wordt getroffen zijn nog 9.630 reductiepunten 

beschikbaar voor aanvullende afscherming. 

Budget aan reductiepunten cluster 34B 

Het beschikbare aantal reductiepunten voor cluster 34B bedraagt 19.700. Het totaal van de 

maatregelpunten voor de doelmatige tweelaags ZOAB-maatregel (420 meter) dat ten laste moet komen 

van dit cluster 34B, bedraagt 13.860 punten. Dit is 27.720 voor de gehele maatregel, verminderd met 

13.860 punten van het tegenoverliggende cluster (Zevenaar).  

Wanneer de doelmatige tweelaags ZOAB maatregel wordt getroffen zijn nog 5.840 reductiepunten 

beschikbaar voor aanvullende afscherming. 

Budget aan reductiepunten cluster 34 (A+B) 

Het beschikbare aantal reductiepunten voor cluster 34 bedraagt 65.900. Het totaal van de 

maatregelpunten voor de doelmatige tweelaags ZOAB-maatregel (1275 meter) dat ten laste moet 

komen van deze clusters 34A en 34B, bedraagt 42.075 punten. Dit is 84.150 voor de gehele maatregel, 

verminderd met 42.075 punten van het tegenoverliggende cluster (Zevenaar).  

Figuur 22 
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Wanneer de doelmatige tweelaags ZOAB maatregel wordt getroffen zijn nog 23.825 reductiepunten 

beschikbaar voor aanvullende afscherming. 

Onderzochte combinaties van bron- en schermmaatregelen cluster 34A 

Onderzocht is of een aanvullende schermmaatregel doelmatig is. Met de 9.630 reductiepunten kan een 

180 meter lang en 1 meter hoog scherm worden gerealiseerd. Dit scherm is te kort om het gehele 

cluster 34A ervan te laten profiteren.  

Onderzochte combinaties van bron- en schermmaatregelen cluster 34B 

Onderzocht is of een aanvullende schermmaatregel doelmatig is. Met de 5.840 reductiepunten kan een 

110 meter lang en 1 meter hoog scherm worden gerealiseerd. Dit scherm is te kort om het gehele 

cluster 34B ervan te laten profiteren.  

Onderzochte combinaties van bron- en schermmaatregelen cluster 34 (A+B) 

Onderzocht is of een aanvullende schermmaatregel doelmatig is. Met de 23.825 reductiepunten kan een 

450 meter lang en 1 meter hoog scherm worden gerealiseerd. Dit scherm is te kort om het gehele 

cluster 34 er van te laten profiteren 

 

Daarmee wordt geconcludeerd dat voor de saneringswoningen langs de Kleine Matenweg, na aanleg 

van tweelaags ZOAB, geen doelmatig scherm kan worden gerealiseerd. 

Afweging Nieuwe Steeg 1, 3 en 4 (cluster 34C) 

In figuur 23 zijn de woningen ter hoogte van de Nieuwe Steeg, bij de op te heffen afslag naar Zevenaar, 

weergegeven. Het betreft hier 3 saneringswoningen (met blauwe bolletjes weergegeven). In figuur 21 is 

voor dit cluster de clusterafbakening in beeld gebracht. 
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Budget aan reductiepunten 

Het beschikbare aantal reductiepunten voor dit cluster bedraagt 29.100. Het totaal van de 

maatregelpunten voor de doelmatige tweelaags ZOAB-maatregel (360 meter) die ten laste moet komen 

van dit cluster bedraagt 11.880 punten. Dit is 23.760 voor de gehele maatregel, verminderd met 11.880 

punten van de tegenoverliggende cluster (Zevenaar).  

Als de doelmatige tweelaags ZOAB maatregel wordt getroffen zijn maximaal nog 17.220 reductiepunten 

beschikbaar voor aanvullende afscherming.  

Onderzochte combinaties van bron- en schermmaatregelen 

Onderzocht is of een aanvullende schermmaatregel doelmatig is. Met de 17.220 reductiepunten kan een 

325 meter lang en 1 meter hoog scherm worden gerealiseerd. Aan de oostzijde van het cluster wordt de 

lengte van het scherm echter begrensd door de kantverharding van de Nieuwe Steeg, hierdoor is een 

lengte van maximaal 320 meter mogelijk. Dit is voldoende om effectief te kunnen zijn voor het hele 

cluster. Ook voldoet het scherm aan de eis om een minimale afname van de geluidbelasting te 

bewerkstelligen van 5 dB. 

 

Een variant met een hoogte van 2 meter en tweelaags ZOAB is minder doelmatig omdat met een lengte 

van 185 meter een te klein deel van het cluster zou worden afgeschermd. In Tabel 34 is de 

doorgerekende variant gedefinieerd. 

  

Figuur 23  
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Tabel 34 Doorgerekende combinatie van bron-  en schermmaatregel en bijbehorende maatregelpunten 

Maatrege

l-variant 

Stiller wegdek Afschermende maatregelen Totaal 

aantal 

maatregel-

punten 

Soort 

wegdek 

Maatregel

-punten 

Soort 

afscherming 

Locatie 

van km tot km 
Ligging Hoogte 

Maatregel-

punten 

5.5.1-A 
Tweelaags 

ZOAB 
11.880 scherm  

142,63-142,95 

 
Noord 1m 17.220 29.100 

Toets Hoofdregel 1 

Als eerste is getoetst of met de onderzochte maatregelcombinatie wordt voldaan aan de toetswaarden 

bij de knelpuntsituaties binnen het onderhavige (sub)cluster. In Tabel  is aangegeven dat dit niet het 

geval is voor de doorgerekende maatregelvariant; bij alle drie saneringsobjecten wordt de toetswaarde  

nog overschreden. 

 

Tabel 35 Resterende toetswaardeoverschrijdingen bij uitvoering van de onderzochte maatregelvariant 

Maatregelvariant Aantal resterende toetswaardeoverschrijdingen 

5.5.1-A 3 

 

Dat houdt in dat op grond van hoofdregel 1 de onderzochte maatregelvariant doelmatig zou kunnen 

zijn, mits ook wordt voldaan aan de overige regels van het doelmatigheidscriterium. 

Toets Hoofdregel 2 

In Tabel  is aangegeven of het aantal maatregelpunten voor de maatregelvariant groter of kleiner is dan 

het beschikbare aantal reductiepunten voor onderhavige (sub)cluster. 

 

Tabel 36 Toets doorgerekende maatregelcombinatie aan hoofdregel 2 

Maatregelvariant Totaal maatregelpunten 
Beschikbare 

reductiepunten 
Toetsoordeel 

5.5.1-A 29.100 29.100 voldoet 

 

Uit deze toets blijkt dat de maatregelvariant voldoet aan de tweede hoofdregel. Het beschikbare budget 

aan reductiepunten is voldoende voor het benodigde aantal maatregelpunten.  

Toets Hoofdregel 3 

Omdat het hier gaat om homogene woningen die in gelijke mate profiteren van de maatregel terwijl het 

een scherm betreft van beperkte hoogte, is regel 3 hier niet van toepassing. 

 

Voor de saneringswoningen langs de Nieuwe Steeg is het doelmatig om in combinatie met de aanleg van 

tweelaags ZOAB  een scherm te realiseren van 1 meter hoog en 320 meter lang. 

Afweging Broekstraat 1 Duiven (cluster 33) 

In figuur 24 is de woning ter hoogte van de kern Duiven, ten oosten van afslag Duiven, weergegeven. 

Het betreft hier een enkele saneringswoning (met blauw bolletje weergegeven). 

De locatie is met het cluster aangegeven op figuur 21 

Vanwege het gegeven dat er hier sprake is van één woning met in de nabijheid enkele vergelijkbare 

woningen, terwijl de woningen in de bebouwde kom van Duiven op veel grotere afstand zijn gelegen, is 

er hiervoor gekozen om in de afweging van maatregelen alleen het knelpunt en de direct nabij gelegen 

woningen te betrekken. In onderstaande figuur is het knelpunt met de blauwe punt aangegeven en de 

andere twee woningen met een rode punt. 
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Budget aan reductiepunten 

Het budget aan reductiepunten voor dit cluster bedraagt 16.900. Het totaal van de maatregelpunten 

voor de doelmatige tweelaags ZOAB-maatregel (450 meter) dat ten laste moet komen van dit cluster, 

bedraagt 28.600 punten. Dit is 29.700 voor de gehele maatregel, min 1.600 punten van de overzijde van 

de snelweg. Daarmee is er geen budget over voor het treffen van afschermende maatregelen. 

Voor de saneringswoning aan de Broekstraat te Duiven kan na aanleg van tweelaags ZOAB geen 

doelmatig scherm worden gerealiseerd. 

 

5.5.2 Clusters 34D en 34E 

Voor de twee niet-saneringsobjecten zijn in onderstaande figuur de clusters aangegeven. 

 

Figuur 24  
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5.5.3 Kollenburgweg 12 Didam (34D) 

In dit cluster is één knelpunt gelegen waar na de toepassing van tweelaags ZOAB de toetswaarde nog 

wordt overschreden. Deze woning ligt nabij de aan te leggen op- en afritten op de A12. 

Budget aan reductiepunten 

Voor dit cluster is een budget beschikbaar van 229.700 reductiepunten. Aan dit cluster moet in totaal 

34.848 maatregelenpunten voor de toepassing van tweelaags ZOAB worden toegerekend. Daarmee 

komt het resterende budget voor schermen op 194.852 reductiepunten. 

Onderzochte combinaties van bron- en schermmaatregelen 

De minimale maatregel waarmee 5 dB effect wordt behaald is een scherm van 2 meter hoog met een 

lengte van 80 meter. De maatregelvariant is in tabel 39 beschreven. 

 

Tabel 39 Doorgerekende combinatie van bron-  en schermmaatregel en bijbehorende maatregelpunten 

Maatrege

l-variant 

Stiller wegdek Afschermende maatregelen Totaal 

aantal 

maatregel-

punten 

Soort 

wegdek 

Maatregel

-punten 

Soort 

afscherming 

Locatie 

van km tot km 
Ligging Hoogte 

Maatregel-

punten 

5.5.3-A 
tweelaags 

ZOAB 
34.848 

scherm toe-  

afrit 

Toerit A12 thv 

Hengelderweg 
Oost 2m 7.440 42.288 

Toets Hoofdregel 1 

Als eerste is getoetst of met de onderzochte maatregelcombinatie wordt voldaan aan de toetswaarden 

bij de knelpuntsituatie binnen het onderhavige (sub)cluster. In tabel 40 is aangegeven dat dit het geval 

is. 

 

Figuur 25 
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Tabel 40 Resterende toetswaardeoverschrijdingen bij uitvoering van de onderzochte maatregelvariant 

Maatregelvariant Aantal resterende toetswaardeoverschrijdingen 

5.5.3-A 0 

 

Dat houdt in dat op grond van hoofdregel 1 de onderzochte maatregelvariant doelmatig zou kunnen 

zijn, mits ook wordt voldaan aan de overige regels van het doelmatigheidscriterium. 

Toets Hoofdregel 2 

In tabel 41 is aangegeven of het aantal maatregelpunten voor de maatregelvariant groter of kleiner is 

dan het beschikbare aantal reductiepunten voor onderhavige (sub)cluster. 

 

Tabel 41 Toets doorgerekende maatregelcombinatie aan hoofdregel 2 

Maatregelvariant Totaal maatregelpunten 
Beschikbare 

reductiepunten 
Toetsoordeel 

5.5.3-A 42.288 229.700 voldoet 

 

Uit deze toets blijkt dat de maatregelvariant voldoet aan de tweede hoofdregel. Het beschikbare budget 

aan reductiepunten is voldoende voor het benodigde aantal maatregelpunten.  

Toets Hoofdregel 3 

Van de maatregelvariant is vervolgens de totale geluidsreductie in de zin van het 

doelmatigheidscriterium bepaald op alle geluidsgevoelige objecten binnen het onderhavige (sub)cluster. 

De resultaten hiervan zijn samengevat in tabel 42.  

 

Tabel 42 Geluidsreductie van de doelmatige maatregelen in het onderhavige (sub)cluster 

Maatregelvariant 
Geluidsreductie in de zin van het 

doelmatigheidscriterium (dB) 

Tweelaags ZOAB 203,2 

5.5.3-A 206,2 

 

Met het geluidscherm en tweelaags ZOAB wordt 100% van de maximale geluidreductie bereikt. Met 

alleen tweelaags ZOAB wordt 99% van deze maximale geluidreductie bereikt. Hiervoor wordt 20% 

minder aan maatregelenpunten uitgegeven. 

Gezien de beperkte extra reductie en de extra maatregelenpunten die de schermvariant A met zich 

meebrengt, wordt de variant met alleen tweelaags ZOAB als de doelmatige maatregelvariant 

aangemerkt. 

De conclusie is dat voor dit geluidgevoelig object geen doelmatige afschermende voorzieningen kunnen 

worden getroffen. 

 

5.5.4 Landeweer 2, Didam (cluster 34E) 

In dit cluster is één knelpunt gelegen waar na de toepassing van tweelaags ZOAB de toetswaarde nog 

wordt overschreden. Deze woning ligt in het noordwestelijk oksel van het knooppunt Oud-Dijk.  

Budget aan reductiepunten 

Voor dit cluster is een budget beschikbaar van 81.200 reductiepunten. Aan dit cluster moet in totaal 

21.120 maatregelenpunten voor de toepassing van tweelaags ZOAB worden toegerekend. Daarmee 

komt het resterende budget voor schermen op 59.980 reductiepunten. 
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Onderzochte combinaties van bron- en schermmaatregelen 

Binnen de 1D-zichtlijnen kan een scherm van 340 meter lang worden aangelegd. Gebleken is dat een 

scherm van 1 meter hoog niet voldoet aan de eis van minimaal 5 dB reductie. Een scherm van 2 meter 

hoog voldoet wel aan deze voorwaarde. De maatregelvariant is in de onderstaande tabel beschreven. 

 

Tabel 43 Doorgerekende combinatie van bron-  en schermmaatregel en bijbehorende maatregelpunten 

Maatrege

l-variant 

Stiller wegdek Afschermende maatregelen Totaal 

aantal 

maatregel-

punten 

Soort 

wegdek 

Maatregel

-punten 

Soort 

afscherming 

Locatie 

van km tot km 
Ligging Hoogte 

Maatregel-

punten 

5.5.4-A 
tweelaags 

ZOAB 
21.120 

scherm  verb. 

boog 

Langs nieuwe 

verbindings-

boog A18-A12 

Oost 2m 31.620 52.740 

Toets Hoofdregel 1 

Als eerste is getoetst of met de onderzochte maatregelcombinatie wordt voldaan aan de toetswaarden 

bij de knelpuntsituatie binnen het onderhavige (sub)cluster. In tabel 44 is aangegeven dat dit het geval 

is. 

 

Tabel 44 Resterende toetswaardeoverschrijdingen bij uitvoering van de onderzochte maatregelvariant 

Maatregelvariant Aantal resterende toetswaardeoverschrijdingen 

5.5.4-A 0 

 

Dat houdt in dat op grond van hoofdregel 1 de onderzochte maatregelvariant doelmatig zou kunnen 

zijn, mits ook wordt voldaan aan de overige regels van het doelmatigheidscriterium. 

Toets Hoofdregel 2 

In tabel 45 is aangegeven of het aantal maatregelpunten voor de maatregelvariant groter of kleiner is 

dan het beschikbare aantal reductiepunten voor onderhavige (sub)cluster. 

 

Tabel 45 Toets doorgerekende maatregelcombinatie aan hoofdregel 2 

Maatregelvariant Totaal maatregelpunten 
Beschikbare 

reductiepunten 
Toetsoordeel 

5.5.4-A 52.740 81.200 voldoet 

 

Uit deze toets blijkt dat de maatregelvariant voldoet aan de tweede hoofdregel. Het beschikbare budget 

aan reductiepunten is voldoende voor het benodigde aantal maatregelpunten.  

Toets Hoofdregel 3 

Van de maatregelvariant is vervolgens de totale geluidsreductie in de zin van het 

doelmatigheidscriterium bepaald op alle geluidsgevoelige objecten binnen het onderhavige (sub)cluster. 

De resultaten hiervan zijn samengevat in onderstaande tabel.  

 

Tabel 46 Geluidsreductie van de doelmatige maatregelen in het onderhavige (sub)cluster 

Maatregelvariant 
Geluidsreductie in de zin van het 

doelmatigheidscriterium (dB) 

Tweelaags ZOAB 67,2 

5.5.4-A 69,2 

 

Met het geluidscherm en tweelaags ZOAB wordt 100% van de maximale geluidreductie bereikt. Met 

alleen tweelaags ZOAB wordt hiervan 97% van deze maximale geluidreductie bereikt. Hiervoor wordt 

40% minder aan maatregelenpunten uitgegeven. 
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Gezien de beperkte extra reductie en de extra maatregelenpunten die de schermvariant A met zich 

meebrengt, wordt de variant met alleen tweelaags ZOAB als de doelmatige maatregelvariant 

aangemerkt. De conclusie is dat voor dit geluidgevoelig object geen doelmatige afschermende 

voorzieningen kunnen worden getroffen. 

5.6 Samenvatting doelmatige maatregelen bij de weg 

Op basis van de afweging van maatregelen met het doelmatigheidscriterium wordt het maatregelpakket 

zoals opgenomen in onderstaande tabellen als doelmatig aangemerkt. In tabel 47 zijn naast de 

hoofdrijbanen en verbindingswegen ook de parallelbanen opgenomen. Bij de beschouwing van 

bronmaatregelen in De schermen zoals opgenomen in tabel 48 zullen absorberend worden uitgevoerd. 

 

Tabel 47 Geadviseerde tweelaags ZOAB als bronmaatregel 

Rijbaan Beginpunt – Eindpunt (km) Lengte 

Hoofdrijbaan Links A15 154.34 – 177.09 22750 m 

Hoofdrijbaan Rechts A15 153.96 – 176.94 22980 m 

Parallelbaan Links A15 155.92 – 155.45 470 m 

Parallelbaan Rechts A15 154.50 – 155.10 600 m 

Verbindingsweg A15 Zevenaar – A50 Oss  155.45h – 155.11h 340 m 

Verbindingsweg A50 Oss – A15 Zevenaar 155.25r – 156.10 (A15) 750 m 

Verbindingsweg A325 Arnhem – A15 Zevenaar 10.5s – 162.77 (A15)  1250 m 

Parallelbaan Links A15 163.28 – 161.80 1480 m 

Parallelbaan Rechts A15 161.11 – 163.50 2390 m 

Verbindingsweg A15 – A12 Gehele verbindingsweg 990 m 

Verbindingsweg A15 – A12 Gehele verbindingsweg 1190 m 

Verbindingsweg A12 – A15 Gehele verbindingsweg 590 m 

Verbindingsweg A12 – A15 Gehele verbindingsweg 950 m 

Hoofdrijbaan Links A12 138.46 – 147.65 9190 m 

Hoofdrijbaan Rechts A12 138.46 – 147.65 9190 m 

Hoofdrijbaan Links A18 189.60 – 190.57 970 m 

Hoofdrijbaan Rechts A18 189.10 – 190.57 1470 m 

Verbindingsweg A12 – A18 Gehele verbindingsweg 860 m 

Verbindingsweg A18 – A12 Gehele verbindingsweg 850 m 

 

Tabel 48 Geadviseerde geluidschermen en -wallen 

Type Locatie Weg Zijde Hoogte Lengte Van km Tot km 

Scherm Terugplaatsen Herveld-West A50 West 2 m 280 m 153,97 154,25 

Scherm Terugplaatsen Herveld-Oost A50 Oost 2 m 90 m 154,16 154,25 

Wal/scherm Verbindingsweg kp. Ressen
**)

 A325 Oost 6 + 1 m*) 425 m 12,795s 13,221s 

Wal/scherm Verbindingsweg kp. Ressen
**)

 A325 Oost 6 + 1 m*) 195 m 13,261s 13,455s 

Wal/scherm Bemmel  A15 Zuid 6 + 1 m*) 1130 m 162,77 163,90 

Scherm Bemmel ‘de Plak’ A15 Zuid 7 m 165 m 163,90 164,07 

Wal/scherm Bemmel  A15 Zuid 6 + 1 m*) 1050 m 164,07 165,12 

Scherm Boerenhoek A15 Zuid 2 m 630 m 169,26 169,88 

Scherm Op tunnelbak bij Helhoek  A15 Zuid 1 m 280 m 175,06 175,35 

Scherm Nieuwe Steeg A12 Oost 1 m 320 m 142,63 142,95 

*) De maatregel bestaat uit een geluidwal met een hoogte van 6 meter waarop een geluidscherm met een hoogte 

van 1 meter wordt geplaatst. 

**) Dit scherm bestaat uit twee delen met daartussen een doorgang voor een fietspad.  
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6 SAMENLOOP MET GELUIDBELASTINGEN VAN ANDERE BRONNEN (CUMULATIE) 

Cumulatie met andere bronnen dan de rijkswegen is relevant als er maatregelen ten gevolge van het 

geluid afkomstig van de rijkswegen genomen worden. Er wordt dan gekeken of eenzelfde soort 

maatregel eventueel meer effect kan geven op de gecumuleerde geluidbelasting als deze maatregel 

wordt ingezet voor een ander geluidbron. Essentieel is dat het om dezelfde woningen gaat. Dit gaat 

alleen op bij de kruisingen en aansluitingen van wegen op de A15 en in situaties waarbij (spoor)wegen 

tussen de rijksweg en de kern liggen. 

 

In het hele projectgebied wordt tweelaags ZOAB als maatregel getroffen. Omdat deze maatregel voor 

beide zijden van de weg, en op grote afstand effect heeft, is het in het studiegebied niet effectiever om 

deze maatregel op een andere weg te treffen. Dit zal altijd minder effectief zijn op de omgeving als 

geheel. 

 

Wanneer er aanvullende schermmaatregelen worden getroffen kan het wel effectief zijn om deze 

maatregel elders te treffen. Daarom is voor elke aanvullende schermmaatregel langs de A15 en A12 

onderzocht of er mogelijkheden zijn om deze op een effectieve wijze in te zetten langs een andere 

(spoor)weg, met een beter effect op de geluidbelasting bij dezelfde geluidgevoelige objecten. 

 

Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen locaties in het onderzoeksgebied zijn waar met vergelijkbare 

maatregelen langs een andere geluidbron een beter effect kan worden bereikt. 

 

In bijlage B is voor de geluidgevoelige objecten waar na realisatie van het pakket aan geluidbeperkende 

maatregelen, nog steeds de toetswaarde wordt overschreden, de cumulatieve geluidbelasting 

opgenomen voor zowel de autonome situatie als met realisatie van de VIA15 inclusief geluidbeperkende 

maatregelen. Hierbij is uitgegaan van het rekenpunt op de gevel waar de geluidbelasting vanwege 

rijkswegen het hoogst is. Bij geen van de objecten is de invloed van de wijzigingen aan en uitbreiding 

van rijkswegen zodanig dat de geluidbelasting tot boven de 65 dB gaat toenemen. 
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7 MAATREGELEN IN VERBAND MET OVERSCHRIJDING VAN DE MAXIMALE WAARDE 

Na het treffen van de maatregelen die als doelmatig zijn beoordeeld, resteert nog één woning waar de 

geluidbelasting in de toekomstige situatie hoger is dan de maximale waarde van 65dB.  

Het betreft het rijksmonument ‘Huis Rijswijk’ aan de Rijswijksestraat 2 te Groessen. Dit monument 

wordt opgekocht door RWS, maar behoudt haar woonfunctie.  

Gebleken is dat voor deze woning geen doelmatige afschermende maatregelen kunnen worden 

getroffen (zie tabel 29, cluster 30c). 

Onderzocht is met welke geluidbeperkende maatregel de geluidbelasting kan worden beperkt tot de 

maximale waarde van 65 dB zodat onttrekken aan de woonfunctie kan worden voorkomen. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat met de volgende geluidbeperkende maatregel de geluidbelasting 

wordt teruggebracht tot 65 dB. 

 

Tabel 379 s aanvullende geluidsmaatregel ten behoeve van Rijkswijksestraat 2 

Type Locatie Weg Zijde Hoogte Lengte Van km Tot km 

Scherm Rijksmonument Huis Rijswijk A15 Noord 2m 120 m 174,26 174,37 

 

Het scherm zal absorberend worden uitgevoerd. Hoewel dit scherm financieel niet doelmatig is, wordt 

het scherm toch in het maatregelenpakket opgenomen ter voorkoming van overschrijding van de 

maximale waarde van 65 dB. Dit geluidscherm met een hoogte van 2 meter is op de bakrand van de 

tunnelbak gesitueerd. 
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8 MAATREGELPAKKET NA GEDETAILLEERD AKOESTISCH ONDERZOEK 

In de voorgaande hoofdstukken is beschreven wat de gevolgen zijn van de toekomstige situatie met het 

project. Zonder maatregelen neemt de geluidproductie op meerdere referentiepunten toe tot boven de 

plafondwaarde en neemt de geluidbelasting op geluidgevoelige objecten langs de nieuw aan te leggen 

rijksweg toe tot boven de voorkeurswaarde van 50 dB. Bezien is daarom hoe de geluidbelasting op 

woningen en andere geluidgevoelige objecten binnen het onderzoeksgebied op doelmatige wijze kan 

worden beperkt tot de voorkeurswaarde in geval van nieuwe aanleg, of tot de geluidbelasting die bij 

volledige benutting van het heersende geluidproductieplafond is toegestaan (Lden,GPP) dan wel de 

toetswaarde voor sanering bij de woningen waar de sanering nog niet is uitgevoerd. Na de inventarisatie 

van de geluidknelpunten (de geluidgevoelige objecten waar de genoemde toetswaarden zouden worden 

overschreden indien geen maatregelen worden getroffen) heeft er een maatregelafweging 

plaatsgevonden op basis van het wettelijke doelmatigheidscriterium. Hierbij is eerst alleen de 

geluidbijdrage van de rijksweg(en) beschouwd. Vanuit het oogpunt van cumulatie is ook onderzocht of 

andere maatregelen aan lokale wegen of het spoor tot een beter resultaat leiden.  

 

In par. 5.6 en in hoofdstuk 7 zijn respectievelijk de doelmatige maatregelen en de aanvullende 

maatregel ter voorkoming van een overschrijding van de maximale waarde van 65 dB, opgenomen. 

 

In het Hoofdrapport zijn vervolgens aanvullende afwegingen beschreven voor aspecten als 

landschappelijke, stedenbouwkundige en verkeerskundige bezwaren tegen het treffen van (een deel 

van) de doelmatige maatregelen. Tevens is in het Hoofdrapport aangegeven of voor het voorkomen of 

beperken van een overschrijdingsbesluit, op grond van bestuurlijke afwegingen of vanuit het oogpunt 

van natuur een uitbreiding van de doelmatige maatregelen noodzakelijk is. Voor deze afwegingen wordt 

verwezen naar het Hoofdrapport. Deze afwegingen leiden er uiteindelijk tot het definitieve 

maatregelenpakket zoals beschreven in het Hoofdrapport. In kaartblad 6 is het effect van de 

maatregelen opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




