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1 INLEIDING 

1.1 Het project ViA15 

Tussen de knooppunten Valburg en Ressen wordt de A15 in beide richtingen met één rijstrook uitgebreid 

naar 2x3 rijstroken en ook de knooppunten worden daarop aangepast. De A15 wordt als autosnelweg met 

2x2 rijstroken van knooppunt Ressen doorgetrokken naar de A12 langs de zuidkant van de Betuweroute. 

In aanloop naar de kruising met het Pannerdensch Kanaal wordt de Betuweroute voor de 

Lodderhoeksestraat (N838) bovenlangs gekruist. Vanaf dit punt heeft de A15 een noordligging ten 

opzichte van de Betuweroute. De A15 kruist het Pannerdensch Kanaal met een brug. Ter hoogte van de 

Schraleweidsestraat krijgt de A15 een halfverdiepte ligging tot aan de A12 in het gebied tussen Duiven en 

Zevenaar. Met een nieuw te realiseren knooppunt (Oudbroeken) wordt de A15 op de A12 aangesloten.  

Figuur 1.1  Tracé ViA15 

 

Het nieuwe tracé van de A15 krijgt een aansluiting op het onderliggend wegennet bij Bemmel (N839) en 

tussen Duiven en Zevenaar (N810). 

 

De capaciteit op de A12 tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk wordt uitgebreid met minimaal één 

extra rijstrook naar 3 dan wel 4 rijstroken per rijrichting. Knoopunt Oud-Dijk wordt daarop aangepast. Op 

de A12 komt een nieuwe aansluiting voor Zevenaar/Didam bij de Hengelderweg. De huidige aansluiting 29 

(Zevenaar/Griethse Poort) komt te vervallen. 
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Bijlage 3: Toetsing 1x per 250 jaar (tunnel)bakconstructie 
Deeltraject 1a  
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Deeltraject 1b 
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Deeltraject 1c 
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Deeltraject 3 
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Bijlage 4: Samenvatting uit “Folieconstructies – Details Riolering en Drainage” 
par. 5.6.6.5 uit Folieconstructies – Details Riolering en Drainage” 

 

 
 
In onderstaande principedoorsnede is sprake van een afdekkende kleilaag en voor de wegafwatering kolken met 
een onderliggend hwa-riool naar de pompput. In het ontwerp wordt uitgegaan van een doorlatende humuslaag 
kantweg met onderliggende grindkoffer met een afvoerende drain naar de pompput. 
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Bijlage 5: hfdst. 5 uit “Eindrapportage Werkgroep Folie Constructies” 
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Bijlage 5: toelichting op hfdst. 5 uit “Eindrapportage Werkgroep Folie Constructies” 

 




